Автопарк
Компания "ЧАРОИТ" осуществляет грузовые перевозки следующими видами автотранспорта:
Тентованные п/прицепы
[image: http://www.charoit.net/images/vehicles/tent.jpg]
Предназначены для перевозки различных видов груза объемом до 120 м3, весом до 25 тонн. Отличаются всевозможными видами загрузки: верхняя, боковая, задняя, полная растентовка со снятием стоек, с воротами или без них. Некоторые машины оборудованы гидролифтом. Стандартная вместимость 33 паллета.
Рефрижераторы
[image: http://www.charoit.net/images/vehicles/ref.jpg]
Оснащены специальными холодильными установками, которые позволяет поддерживать определенный температурный режим (от -20оС до +25оС). Незаменимы для перевозки скоропортящихся товаров, а также грузов, требующих особых температурных условий. Объем перевозимого груза до 92 м3. Также имеются изотермические п/прицепы.
Низкорамные тралы
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Предназначены для перевозки тяжелых, негабаритных, крупногабаритных и длинномерных грузов до 200 тонн. Имеются тралы с телескопической раздвижной платформой на пневмоподвеске с подъемными и поворотными осями, а также с отстегивающимся гусаком для облегчения процесса погрузки техники.
Бензовозы и газовозы
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Представляют собой автоцистерны, которые предназначены для хранения и транспортировки бензина, нефтепродуктов и газообразных веществ. Имеются в наличии: автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны.
Цистерны
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При автомобильной перевозке жидких грузов (наливных грузов) часто используются специальные автомобильные цистерны, в которых и перевозится транспортируемая жидкость. Автоцистерны надежны и удобны, но самое главное заключается в том, что с помощью цистерн можно перевозить абсолютно любые жидкости на дальние расстояния. Однако для каждого виды жидкого груза применяются свои цистерны. Подробно о цистернах
Контейнеровозы
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Это площадка-полуприцеп, используемая для перевозки контейнеров общим объемом до 100 м 3. Максимальный вес, пригодный для перевозки составляет от 20 до 30 тонн.
Открытые бортовые п/прицепы ("шаланды")
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Открытый бортовой полуприцеп - это необорудованный тентованной надстройкой полуприцеп-борт. Предназначен для перевозки различных грузов, в том числе грузов строительного назначения и металлопроката, не требующего защиты от атмосферного воздействия. Грузоподъемность - до 25 тонн.
Бортовые и тентованные "Газели"
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Грузоподъемность бортовых "газелей" составляет 1.5 тонны. Габариты кузова (длина х ширина): 3м х 1.98м. Наряду с этим, имеются бортовые удлиненные "газели" (4м х 1.98м) грузоподъемностью от 1.5 до 1.8 тонн. Также есть "газели" с кузовами типа "изотерма" и "рефрижератор".
Самосвалы
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Перевозка сыпучих и навалочных грузов, преимущественно строительного назначения: песка, щебня, камней, цемента и т.д. Грузоподъемность до 27 тонн.
Длинномеры
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Бортовые длинномеры используются для перевозки длинномерных грузов различного назначения, не требующих особых климатических условий транспортировки. К таким грузам относятся строительные материалы (например, доски, кирпичи, ЖБИ-плиты, блоки и др.) Грузоподъемность от 3-х до 20 тонн. Длина до 13.5 метров.
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